
EC2000 áramfejlesztő ÁRLISTA NYOMTAT ELKÜLD

Az építőipar mestereinek alapgenerátora, amely 
terhelésektől függetlenül rendkívül stabil áramot 
szolgáltat. Külön kiemelést érdemel kategóriájában 
megbízhatósága versenytársaival szemben. Olyan 
egyfázisú áramot termel, mellyel az erről 
üzemeltetett gépek hosszabb életűek lehetnek. A 
3,6 literes tankjának köszönhetően maximális 
terhelés mellett is 2,8 órát tud működni újratöltés 
nélkül. 

* A táblázatban említett motor teljesítmények 
teszteredményekkel alátámasztott nettó teljesítmények 
az SAE J1349 mérési előírásoknak megfelelően 
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valós adatai 
ettől eltérőek lehetnek a karbantartás, a környezet és 
más változók függvényében. 
 
SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános 
kipufogóval, levegőszűrővel és 
fordulatszámszabályozóval ellátott motorokon mérik, a 
jelenleg másoknál alkalmazott - "csupasz motor" mérési 
technikával szemben. 

Típus:
EC2000 

áramfejlesztő

Benzin tartály (l): 3,3

Fogyasztás (l/óra): 1,2

Foly. teljesítmény 
(kVA):

1,7

Folyamatos áram 
(A):

7,5

Max. teljesítméy 
(kVA): 2

Méret (mm): 585x435x440

Motor típus: GX 160

Súly (kg): 36

Védelem: IP 23

Zajszint LWA (db
(A)):

95
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