EC3600 aramfejleszto

s sz

képviseli.

A hagyomanyos generatorkeretbe épitett, erds
motorral szerelt generator igazi ar-értékaranyt
képvisel. Az épitGipar igényinek megfelelGen a
Honda egy nagyon strapabird, megbizhatd és
hosszU élet(i generatort alkotott. 6 literes tankjanak
koszonhetéen maximalis terhelés mellett is 2,8 dérat
tud mikodni Gjratoltés nélkil.

* A téblazatban emlitett motor teljesitmények
teszteredményekkel aldtémasztott nettd teljesitmények
az SAE J1349 mérési el6irasoknak megfeleléen
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valés adatai
ettdl eltéréek lehetnek a karbantartas, a kornyezet és
mas valtozok fiiggvényében.

SAE J1349 = A netto teljesitmény adatokat altalanos
kipufogoval, leveg6szirGvel és
fordulatszamszabalyozéval ellatott motorokon mérik, a
jelenleg masoknal alkalmazott - "csupasz motor" mérési
technikaval szemben.
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ARLISTA

Tipus:

Benzin tartaly (l):
Fogyasztas (l/6ra):

Foly. teljesitmény
(kVA):

Folyamatos aram
(A):

Max. teljesitméy
(kVA):

Méret (mm):

Motor tipus:
Suly (kg):
Védelem:

Zajszint LWA (db
(A):

NYOMTAT

ELKULD

EC3600
aramfejleszto

53
1,8

34

15

3,6

800x550x540
GX 270
58
IP 23

97




