
ECT7000 áramfejlesztő ÁRLISTA NYOMTAT ELKÜLD

Egyszerűen nevezzük csak a profi felhasználók 
tökéletes áramfejlesztőjének, hiszen ez a generátor 
képes előállítíni a háromfázisú áramot is. 

Saját kategóriájában megfelel minden elvárásnak: 
erős, megbízható, strapabíró, robusztus. Ha a külső 
fizikai hatásoktól megvédjük, melyek akadályoznák 
működését, a belső védelemről a Honda már 
gondoskodott például egy olyan olajkapcsolóval, 
mely a használatot letiltja nem megfelelő 
olajmennyiség esetén, és egy hőkapcsolóval, mely 
a generátor túlterhelődését akadályozza meg. Ez a 
generátor már mostohább körülmények között is 
hozza az elvárt formát, nem akadály számára a 
levegő páratartalmának magasabb értéke, de a 
környezeti hőmérséklet szélesebb körű ingadozása 
sem. 

* A táblázatban említett motor teljesítmények 
teszteredményekkel alátámasztott nettó teljesítmények 
az SAE J1349 mérési előírásoknak megfelelően 
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valós adatai 
ettől eltérőek lehetnek a karbantartás, a környezet és 
más változók függvényében. 
 
SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános 
kipufogóval, levegőszűrővel és 
fordulatszámszabályozóval ellátott motorokon mérik, a 
jelenleg másoknál alkalmazott - "csupasz motor" mérési 
technikával szemben. 

Típus:
ECT7000 

áramfejlesztő

Benzin tartály (l): 6,2

Fogyasztás (l/óra): 3,4

Foly. teljesítmény 
(kVA):

6,5/4,3

Folyamatos áram 
(A):

9,5/16

Max. teljesítméy 
(kVA): 7/4,5

Méret (mm): 800x550x540

Motor típus: GX 390

Súly (kg): 77

Védelem: IP 23

Zajszint LWA (db
(A)):

97
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