
EM30 áramfejlesztő ÁRLISTA NYOMTAT ELKÜLD

Egy igazi kisméretű nagymesterrel állunk szemben. 

Kategóriájánál 25-50%-al könnyebb kivitelezésben, 
főleg olyan alkalmazásoknál használható ki minden 
tulajdonsága, ahol nagyon stabil áram szükséges 
terheléstől függetlenül, fontos a kis méret, a 
könnyű szállíthatóság, a megbízhatóság és az egy 
feltöltéssel való kiemelkedően hosszú működtetés. 
Cycloconverter szabályozással működik, ami olyan, 
mint az inverter, azzal a különbséggel, hogy a 
terheléstől függetlenül 3000 ford/percent megy a 
motor. 

Ez a generátor maximális terhelés mellett is képes 
több mint öt órát üzemelni egyetlen üzemanyag 
feltöltéssel 

* A táblázatban említett motor teljesítmények 
teszteredményekkel alátámasztott nettó teljesítmények 
az SAE J1349 mérési előírásoknak megfelelően 
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valós adatai 
ettől eltérőek lehetnek a karbantartás, a környezet és 
más változók függvényében. 
 
SAE J1349 = A nettó teljesítmény adatokat általános 
kipufogóval, levegőszűrővel és 
fordulatszámszabályozóval ellátott motorokon mérik, a 
jelenleg másoknál alkalmazott - "csupasz motor" mérési 
technikával szemben. 

Típus:
EM30 

áramfejlesztő

Akkumulátortöltés 
(12VA): 12

Benzin tartály (l): 10,2

Foly. teljesítmény 
(kVA): 2,6

Folyamatos áram (A): 11,4

Max. teljesítméy 
(kVA): 3

Méret (mm): 440x400x480

Motor típus: GX 200

Súly (kg): 32

Védelem: IP 23

Zajszint LWA (db(A)): 96
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