EU10 aramfejleszto

Eddig a generatorokat nehezen lehetett szallitani,
zajosak voltak és nem utolsé sorban kellemetlen
szagokat bocsatottak ki. De az EU 10-es
generatorral mindezek a kellemetlen dolgok
feledésbe merilhetnek. Kisméret(, konnyen
szallithatd, rendkiviil csendes és annyira
megbizhato is, mint ahogyan azt egy igazi Honda
termékt6l elvarjuk. Az altala leadott 1000W
idedlissa teszi olyan felhasznaldk szamara, akik
allandé mozgasban vannak és a legktilonbozébb
helyeken van sziikségiik aramra.

* A téblazatban emlitett motor teljesitmények
teszteredményekkel aldtémasztott nettd teljesitmények
az SAE J1349 mérési el6irasoknak megfeleléen
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valés adatai
ettdl eltéréek lehetnek a karbantartas, a kornyezet és
mas valtozok fiiggvényében.

SAE J1349 = A netto teljesitmény adatokat altalanos
kipufogoval, leveg6szirGvel és
fordulatszamszabalyozéval ellatott motorokon mérik, a
jelenleg masoknal alkalmazott - "csupasz motor" mérési
technikaval szemben.
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ARLISTA

Tipus:
Akkumulatortoltés
(12VA):

Benzin tartaly (I):
Fogyasztas (l/6ra):

Foly. teljesitmény
(kVA):

Folyamatos aram (A):

Max. teljesitméy
(kVA):

Méret (mm):

Motor tipus:

Suly (kg):

Védelem:

Zajszint LWA (db(A)):
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EU10
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8

2,1
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0,9
39
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450x240x380
GXH 50
13
IP 23
87




