EU20 aramfejleszto

Az EU 10 sikerén felbuzdulva a Honda megalkotta
az EU 20-as generatorat, azzal a céllal, hogy sokkal
szélesebb korben tudja kiszolgalni azon vasarldit,
akinek egy rendkiviil csendes, kornyezetbarat,
megbizhato és nagyon stabil dramot szolgaltatd
aramfejlesztbre van sziikségik. Kulon ki kell
emelniink a gazdasagossagot is, melyet az
EcoThrottle (automata gazadagolas) tesz lehet6vé
azzal, hogy a rendszer figyeli a mikodtetett gép
aramsziikségletét és ennek megfelelGen a
generator sajat maga allitja be az optimalis motor
fordulatszamot.

* A téblazatban emlitett motor teljesitmények
teszteredményekkel aldtémasztott nettd teljesitmények
az SAE J1349 mérési elGirasoknak megfelelGen
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valés adatai
ettdl eltéréek lehetnek a karbantartas, a kornyezet és
mas valtozok fiiggvényében.

SAE J1349 = A netto teljesitmény adatokat altalanos
kipufogoval, leveg6szirGvel és
fordulatszamszabalyozéval ellatott motorokon mérik, a
jelenleg masoknal alkalmazott - "csupasz motor" mérési
technikaval szemben.
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ARLISTA

Tipus:
Akkumulatortoltés
(12VA):

Benzin tartaly (I):
Fogyasztas (l/6ra):

Foly. teljesitmény
(kVA):

Folyamatos aram (A):

Max. teljesitméy
(kVA):

Méret (mm):

Motor tipus:

Suly (kg):

Védelem:

Zajszint LWA (db(A)):
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