EX7 aramfejleszt6

A EX7-es generator épp annyira megbizhato és
rugalmas, mint a nagyobb testvérei az EU
csaladbol. Kidolgozasanak koszonhet6en
aramfejlesztéje, ezen tulajdonsagainak
koszonhetden a legkiilonb6z6bb helyeken is
kénnyen hasznalhatd, pl: lakdkocsik, vizi jarmlvek
aramellatasara és egyéb, nem hétkdznapi célokra.

* A téblazatban emlitett motor teljesitmények
teszteredményekkel aldtémasztott nettd teljesitmények
az SAE J1349 mérési el6irasoknak megfelelGen
7000ford/perc fordulaton mérve. A motorok valés adatai
ettdl eltéréek lehetnek a karbantartas, a kornyezet és
mas valtozok fiiggvényében.

SAE J1349 = A netto teljesitmény adatokat altalanos
kipufogoval, leveg6szirGvel és
fordulatszamszabalyozéval ellatott motorokon mérik, a
jelenleg masoknal alkalmazott - "csupasz motor" mérési
technikaval szemben.

ZalaClean Kft 8900 Zalaegerszeg, Sashegyi Ut 8 Tel:06-92/596-052 E-mail:zalaclean@zalaclean.hu

ARLISTA

Tipus:
Akkumulatortoltés
(12VA):

Benzin tartaly (I):
Fogyasztas (l/6ra):

Foly. teljesitmény
(kVA):

Folyamatos aram (A):

Max. teljesitméy
(kVA):

Méret (mm):

Motor tipus:

Suly (kg):

Védelem:

Zajszint LWA (db(A)):

NYOMTAT

ELKULD

EX7
aramfejleszto

8
2,3
0,5
0,6
2,6
0,7
450x240x380
GXH 50
12

IP 23
83




