
H t!- és forróvíztöml!k +100° C-ig 

Általánosan alkalmazható forró vizes tömlõk. Felhasználhatóak többek 
között a vegyipar, gyógyszeripar, autóipar és f tés-szaniter iparágak területén.

"VARIOPRESS", sima küls! réteggel

Bels! : EPDM, fekete, sima
Küls! : EPDM, fekete, sima
Üzemi nyomás : 10 bar
H!állóság : - 30° C-tól + 100° C

  rövid ideig + 120° C

Bels! Ø Küls!  Ø Súly Hajlítási sug. Tekercs Listaár/m

mm mm kg/m min. mm m HUF

         S  10 16 0,16 60 100

         S  12 18 0,19 70 100

         S  15 21 0,23 90 100

         S  16 23 0,29 100 100

         S  19 27 0,39 115 80

         S  25 35 0,63 150 50

"RADIACORD" szövetnyomatos küls! réteggel

Bels! : EPDM, fekete, sima
Küls! : EPDM, fekete, szövetnyomatos, 

  piros jelöl!csíkkal
Üzemi/Robbanó : 3 / 9 bar 
H!mérséklet : - 30° C-tól + 100° C-ig

Bels! Ø Küls! Ø Súly Hajl. sugár Tekercs Listaár/m

mm mm kg/m min. mm m HUF

S  22 29 0,41 260 40
S  25 32 0,46 300 40
S  28 36 0,55 340 40 / 1
S  30 38 0,60 360 40 / 1
S  32 40 0,65 380 40 / 1
S  35 43 0,70 420 40 / 1
S  38 47 0,85 460 40 / 1
S  40 49 0,90 480 40 / 1
S  42 51 0,95 500 40 / 1
S  45 54 1,00 540 40 / 1
S  48 57 1,05 580 40 / 1
S  50 60 1,25 600 40 / 1
S  55 65 1,35 660 40 / 1
S  60 70 1,50 720 40 / 1
S  65 76 1,75 720 20 / 1
S  70 81 1,90 770 20 / 1
S  75 84 2,00 830 20 / 1
S  80 92 2,35 880 20 / 1
S  90 102 2,60 990 20 / 1

S  100 113 3,15 1100 20 / 1
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H t!- és forróvíztöml!k - "JUMBO N/L 15 és N/L 20"

Univerzálisan felhasználható tömlõk a telítettgõz és a forróvíz szállítására, a töml k
nagyfokú ellenállóképességgel rendelkeznek a különböz  igénybevételekkel szemben. 
Bels : EPDM, fekete, sima
Küls : EPDM, fekete, sima

JUMBO N/L 15

Üzemi ny. : 15 bar
Robbanó ny. : 45 bar
H mérséklet : - 40° C-tól + 100° C-ig
Felirat : két sárga jelöl csík

Bels! Ø Küls! Ø Falvastagság Súly Tekercs Listaár/m

mm mm mm kg/m m HUF

S 13 20 3,5 0,24 40
S 19 26,5 3,75 0,33 40
S 25 33 4 0,45 40

JUMBO N/L 20

Üzemi ny. : 20 bar
Robbanó ny. : 60 bar
H mérséklet : - 40° C-tól + 120° C-ig
Felirat : három különböz  vastagságú piros jelöl csík

Bels! Ø Küls! Ø Súly Hajl. sugár Tekercs Listaár/m

mm mm kg/m min. mm m HUF

S 13 19 0,21 75 40
S 19 27 0,40 110 40
S 25 34 0,57 150 40

Gumitöml! rávulkanizált küls! üvegszálszövettel

A töml  kívül matt fehér, üvegszálborítással ellátott, a bels  réteg létezik fekete és fehér

(elektromosan szigetel ) kivitelben. Alkalmazott els sorban azokon a felhasználási területeken,

ahol a töml  forró környezetben, sugárzó küls  h nek kitéve kerül beépítésre

(pl. üvegiparban, kohászatban h!t víztöml ként stb.).

Bels : EPDM, fehér, sima, elektromosan szigetel 

Küls : szövött üvegszálborítással, fehér

Üzemi nyomás : 20 bar

Robbanó nyomás : háromszoros túlbiztosítás

Tekercs : 40 m 

Hõmérséklet : + 100 °C-ig a médiumra (víz)

: + 450 °C-ig a környezetb l sugárzó h  esetén 

Bels! Ø Küls! Ø Hajl. sugár Listaár/m

mm mm mm HUF

13 25 80

19 31 110

25 39 150

32 48 200

38 58 220

40 57 240

42 60 250

45 62 270

50 70 300

76 96 450
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G ztöml  7 bar,  + 164° C-ig

"Vaporcord"
Az iparban, autószerelõ m helyekben, garázsokban, szervízekben általánosan felhasználható 
töml!. Alkalmas g!z, forró víz szállítására, savakkal és lúgokkal szemben jó ellenálló, alkalmazható 
emulziós folyadékra is.
Bels! : EPDM, fekete, sima
Háló : szintetikus nylonszövet
Küls! : EPDM, fekete, pólyázott kivitel piros jelöl! csíkkal
Üzemi nyomás : 7 bar Robbanó nyomás : 50 bar + 20° C-on
H!mérséklet : - 40° C-tól + 164° C-ig
Tekercshossz : 40 m 

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Listaár/m

mm mm kg/m min. mm HUF

10 21 0,35 80
S 13 24 0,47 100
S 15 26
S 19 33 0,67 150
S 25 39 0,84 200
32 47 1,15 250
38 56 1,63 300
50 68 1,95 400
63 83 2,73 500
75 98 4,87 600

G ztöml  17 bar,  + 206° C-ig

"Vigor/2"
Antistatikus kivitel, a fémszöveterõsítés és a vastagabb falkialakítás következtében a töml !

magasabb hõmérséklet és nyomás követelményének tud megfelelni. 
Bels! : EPDM, fekete, sima, antistatikus
Háló : nagyszilárdságú fémszövet
Küls! : EPDM, fekete, antistatikus, kopásálló, öregedés- és id!járásálló
E - vez.képesség : küls! és bels! R < 10/6 Ohm, antistatikus kivitel
Üzemi nyomás : 17 bar Robbanó nyomás : 170 bar + 20° C-on
H!mérséklet : - 40° C-tól + 206° C-ig, rövid ideig + 232° C-ig 
Tekercshossz : 40 m 

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Listaár/m

mm mm kg/m min. mm HUF

S  13 25 0,46 150
S  16 28 0,52 180
 S  19 32 0,70 210
 S  25 38 0,86 270
 S  32 46 1,34 340
 S  38 53 1,57 380
    51 67 2,32 500

S = raktárról vagy rövid szállítási határid!vel, egyéb átmér!k ajánlatkérésre.

G zszerelvények DIN 2826 szerint

Anyaga acél, magában foglalja a sárgaréz félbilincseket is

DIK - Bels! menetes szerelvény, lapos tömít! felülettel, ISO 228 szerint
DAK - Küls! menetes szerelvény, kúpos menettel, DIN 2999 szerint
Üzemi nyomás:      100 bar  +  20° C-on
                              18 bar  + 210° C-on
FONTOS: A töml vezeték üzembe helyezése el tt a rögzít  bilincsek csavarjait utána kell húzni !

Típus Töml  méret Menet SW Listaár/db

mm Zoll mm HUF

DIK 13 13 x 25 G 1/2" 27
DIK 19 19 x 33 G 3/4" 32
DIK 25 25 x 40 G  1" 41
DIK 38 38 x 54 G 1 1/2" 55
DIK 50 50 x 68 G  2" 70

Típus Töml  méret Menet SW Listaár/db

mm Zoll mm HUF

DAK 13 13 x 25 R 1/2" 22
DAK 19 19 x 33 R 3/4" 27
DAK 25 25 x 40 R  1" 36
DAK 38 38 x 54 R 1 1/2" 50
DAK 50 50 x 68 R  2" 60

Más típusú és kivitel  g!ztöml!k illetve g!zszerelvények ajánlatkérésre.
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PVC lapostöml 

"Alfaflat M"
Alkalmazott elsõsorban a magasépítés, hajóépítés, hegyi munkálatok

területén, illetve ajánlott víz szállítására a mezõgazdaságban.

Bels : PVC, kék, sima

Küls : PVC, kék, sima

H mérséklet : - 15° C-tól + 60° C-ig

Bels Küls  Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF
      25 28 10 0,17 50

S    32 35 8 0,21 50

S    38 41 8 0,25 50

S    51 53 8 0,37 50

S    76 80 8 0,55 50

     80 84 8 0,57 50

     90 94 7 0,73 50

S  102 106 6 0,83 50

S  150 154 3 1,25 50

S  200 204 3 1,93 50

PVC víztöml 

Az "Tricotech" kerti töml  ideális segít társ a kerti munkában, alkalmazható

a legkülönböz bb felhasználási területeken. Tartósan rugalmas, nem csavarodik, 

könnyen kezelhet . Szöveter sítése tökéletes, öregedésálló, anyaga puha és hajlékony, 

gyártása során kizárólag környezetbarát, kadmiummentes anyag kerül felhasználásra. 

"Tricotech"
Bels : PVC, fekete, sima

Háló : Tricot - szövetbetét

Küls : PVC, sárga, sima

H mérséklet : - 10° C-tól + 60° C-ig

Bels Küls  Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF

  S 12,5 17,5 12 0,15 25 / 50

S 19 25,5 12 0,27 25 / 50

S 25 32,5 12 0,42 50

32 42 12 0,71 50

50 63 12 1,39 50

Forróvíz-, szénsav- és lélegeztet  töml 

"Aquafit / Extra"
Használatos zsiradékot nem tartalmazó folyadékokra, élelmiszerekre,

nem kig zölhet .

Bels : m!anyag, sima, fehér

Küls : PVC, piros, sima, nem hagy foltot

H állóság : - 20° C-tól + 90° C-ig

Bels Küls  Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF
S 10 17 10 0,15 40

13 20 10 0,24 40

19 27 10 0,36 40
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